


Os Dados de 
Caracterização 

FOGRA39 foram 
feitos para as 
condições de 

caracterização da 
norma ISO 12647- 

2:2004/Amd 1

eXemplos de geRação de peRfil a paRtiR de conJunto de dados de caRacteRização

Carregamos 
os Dados de 

Caracterização 
no programa 

de confecção de 
perfis ICC.

Aplicamos os 
parâmetros 
necessários para 
a geração do 
perfil e do preto.

O espaço 
aramado é o 
ISOCoated_V2 
e o sólido é o 
criado em nosso 
experimento.

pelas gráficas. Uma vez impressas, as cartas de cores são verifi-
cadas estatisticamente e, após a coleta de milhares de amostras, 
as que não servem são descartadas e as boas são utilizadas para 
 criar uma tabela “padrão”, amplamente divulgada como um pa-
drão de impressão. Por exemplo, no caso da NBR ISO 12647- 2, 
a norma determina os valores das cores através de uma tabela.

O Conjunto de Dados de Caracterização das prin ci pais or-
ganizações in ter na cio nais como Fogra, Gracol e IFRA podem 
ser obtidos no site do ICC, www.color.org. Esse conjunto de da-
dos será a matéria- prima para as gráficas na geração de per-
fis personalizados de acordo com as condições de impressão 
da as so cia ção. Além disso, podemos utilizar esses Conjun-
tos de Dados de Caracterização para rea li zar simulações de 

impressão nos sistemas de provas con tra tuais. Isso assegura 
que o arquivo do clien te, quando impresso na condição de im-
pressão estabelecida pela as so cia ção (Fogra 39), obterá aque-
le resultado vi sual, balizando o sistema de provas para condi-
ções de impressão padronizadas.

Uma vez bai xa do o Conjunto de Dados de Caracterização, 
abrimos uma aplicação de geração de perfis, neste caso o Pro-
file Maker (1), e carregamos os dados e a referência deles. Em 
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seguida, decidimos os parâmetros de geração de preto e to
tais de tinta e outros parâmetros de perfil e geramos o nosso 
perfil com as condições da NBR ISO 12647-​2, porém com os 
nossos parâmetros (2).

Quando comparamos os espaços de cor do perfil distribuído 
pelo ECI, em www.eci.org, e o perfil gerado pelo Profile Maker 
com os Conjunto de Dados de Caracterização da Fogra, obser-
vamos que são praticamente idênticos (3).

A base de Dados de Caracterização do ICC
No site do ICC, www.color.org, encontramos uma base de Con-
juntos de Dados de Caracterização que é muito útil para quem 
quiser implementar condições padronizadas em sua gráfica ou 
sistema de provas.

Conclusão
O que se descobre ao utilizarmos os Conjuntos de Dados de 
Caracterização é que podemos construir novos perfis, para 
condições padronizadas, que porém contêm diferenças que 
podem ser úteis para certos processos e tecnologias de im-
pressão: por exemplo, o total de tintas de 400% pode ser uti-
lizado em impressões a laser colorida de alta qualidade ou 
pode-​se gerar perfis conforme as normas ISO, contudo com 
GCR forte ou fortíssimo, de acordo com o gosto do cliente.  
Sirva-​se, e beba com moderação!�

Bruno Mortara� é superintendente do ONS27, coordenador da 
Comissão de Estudos de Pré-​Impressão e Impressão Eletrônica e 
professor de pós-graduação na Faculdade Senai de Tecnologia Gráfica.

Dados de Caracterização em CMYK disponíveis no ICC

Process Media TVI Backing Designation Reference name 

Offset Gloss or matt coated, 115 g/m2 28% white OFCOM FOGRA43 

Offset + gravure US Grade 1 coated sheetfed N/a white GRACoL Grade 1 Paper CGATS TR 006 

Offset Gloss or matt coated, 115 g/m2 13% white OFCOM FOGRA39 

Offset Gloss or matt coated, 105 g/m2 black Japan Color 2001 Coated lC200103 

Offset Gloss or matt coated, 115 g/m2 13% white OFCOM 1.2 Altona FOGRA27 

Offset Gloss or matt coated, 115 g/m2 white Japan Color 2003 lCW2003 

Offset Gloss or matt coated, 115 g/m2 15% white ‘Eurostandard’ 15% Coated EUROSB104 

Offset Machine finished coated 17% white OFCOM FOGRA41 

Offset Gloss coated web, (LWC) 16% black SWOP CGATS TR 001 

Offset + gravure US grade 3 coated web N/a white SWOP Grade 3 Paper CGATS TR 003 

Offset + gravure US grade 5 coated web N/a white SWOP Grade 5 Paper CGATS TR 005 

Offset Gloss coated web, (LWC) 60 g/m2 16% white OFCOM 3 Altona FOGRA28 

Offset Gloss coated web, (LWC) 80 g/m2 15% white ‘Eurostandard’ 15% Webcoated EUROSB204 

Offset Uncoated white, 115 g/m2 28% white OFCOM FOGRA44 

Offset Uncoated white, 120 g/m2 19% white OFCOM 4 Altona FOGRA29 

Offset Uncoated white, 105 g/m2 black Japan Color 2001 lC200104 

Offset Super calendered (SC) 60 g/m2 16% white OFCOM FOGRA40 

Offset Uncoated slightly yellowish offset, 120 g/m2 19% white OFCOM 5 Altona FOGRA30 

Offset Standard Newsprint 20% white OFCOM FOGRA42 

Offset Newsshade newsprint 22% black NW IFRA22 

Offset Newsshade newsprint 26% white NW IFRA26 

Offset Newsshade newsprint 28% black NW IFRA28 

Offset Newsshade newsprint 30% white NW IFRA30 

Offset Newsprint black Japan Color 2002 lCN2002 

Offset Uncoated groundwood 26% black US-SNAP CGATS TR 002 

Continuous stationery Matt coated art, 115 g/m2 13% white OFCOF 1.2 Altona FOGRA33 

Continuous stationery Matt coated art, 115 g/m2 22% white OFCOF 1.2 Altona FOGRA37 

Continuous stationery Matt coated art, 115 g/m2 19% white OFCOF 2 Altona FOGRA31 

Continuous stationery Matt coated art, 115 g/m2 19% white OFCOF 1.2 Altona FOGRA35 

Continuous stationery Uncoated white offset, 80 g/m2 22% white OFCOF 4 Altona FOGRA32 

Continuous stationery Uncoated white offset, 115 g/m2 22% white OFCOF 4 Altona FOGRA34 

Continuous stationery Uncoated white offset, 115 g/m2 25% white OFCOF 4 Altona FOGRA36 

Continuous stationery Uncoated white offset, 115 g/m2 28% white OFCOF 4 Altona FOGRA38 
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